
附件1

2017年中山市勘察设计质量检查项目表

	原审图机构名称
	检查项目
	勘察单位
	设计单位
	审查编号

	中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司
	1
	康域诚品花园
	广东中山地质工程勘察院
	华南创图设计有限公司
	中建[201600902]0641

	
	2
	双城海岸花园（1到12栋及地下车库）
	广东省地质建设工程勘察院
	广东华方工程设计有限公司中山分公司
	中建[201700217]0166

	
	3
	大翼御龙轩
	广东省珠海工程勘察院
	中山市规划设计院
	中建[201700027]0019

	
	4
	华鸿水云轩六期
	建材广州地质工程勘察院
	中国航天建设集团有限公司
	中建[201601215]0873

	
	5
	香滨水岸（1-7幢、地下室）
	广东中山地质工程勘察院
	珠海市中京国际建筑设计研究院有限公司
	中建[201700374]0286

	
	6
	东区商业中心
	建材广州地质工程勘察院
	广东中山建筑设计院股份有限公司
	中建[201700064]0049

	
	7
	锦绣国际花城四期小学、幼儿园
	广东中山地质工程勘察院
	广州市番禺城市建筑设计院有限公司
	中建[201700382]0293

	
	8
	中山市古镇小学
	陕西工程勘察研究院
	广东中山建筑设计院股份有限公司
	中建[201700613]0455

	中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司
	9
	美林春天花园二期
	广东中山地质工程勘察院
	深圳市城建工程设计有限公司
	中鼎审2017JZ0027

	
	10
	时尚新天地花园
	广东中山地质工程勘察院
	广东舜壹建筑设计有限公司
	中鼎审2017JZ0051

	
	11
	子悦臺
	广东中山地质工程勘察院
	中外建华诚城市建筑规划设计有限公司
	中鼎审2016JZ0225

	
	12
	合盈家园（1座、2座、3座）
	广东中山地质工程勘察院
	广东天元建筑设计有限公司
	中鼎审2016JZ0307

	
	13
	建大花园二期1阶
	广东中山地质工程勘察院
	深圳市物业国际建筑设计有限公司
	中鼎审2016JZ0270

	
	14
	海雅缤纷广场一期、二期
	广东中山地质工程勘察院
	深圳市城建工程设计有限公司
	中鼎审2016JZ0212

	
	15
	中山东区城桂商业楼
	广东中山地质工程勘察院
	中国华西工程设计建设有限公司
	中鼎审2016JZ0196

	
	16
	古一乐丰商业广场
	江门市建筑设计院有限公司
	中山市第二建筑设计院有限公司
	中鼎审2016JZ0220

	广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司
	17
	臻汇公馆
	广东中山地质工程勘察院
	广东中山建筑设计院股份有限公司
	ZS2016121401279

	
	18
	江岚风景花园
	广东中山地质工程勘察院
	广东德晟建筑设计研究院
	ZS2016110400875

	
	19
	商住楼
	广东中山地质工程勘察院
	广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司
	ZS2016102800813

	
	20
	商业住宅
	广东中山地质工程勘察院
	湘潭市建筑设计院广州分院
	ZS2016102400744


附件2
2017年中山市施工图审查质量检查情况汇总表                                                  

	项目名称
	
	建筑面积
	
	检查专业
	

	序号
	图号
	检 查 意 见
	违反条文类别
	违反

相关的条文号
	原勘察设计单位、审图机构对检查意见的回复
	备 注

	
	
	
	政府法规或规定
	强制性条文
	一般性条文
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：违反条文类别请在对应栏目下方打“√”。

检查组成员签字：                                           日期：
附件3

	2017年中山市居住建筑节能设计文件检查表

	项目名称：                                                                          建筑面积：

	序号
	检查项目
	检查内容与依据
	 评价
	备注

	
	
	
	原审查意见
	检查意见
	

	1
	窗墙比
	建筑物窗墙比不超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.4条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	2
	窗地比
	建筑的卧室、书房、起居室等主要房间的房间窗地面积比是否符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.5条的规定
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	3
	天窗
	建筑天窗面积、传热系数、遮阳系数的设计不超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.6条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	4
	屋顶、外墙的传热系数
	屋顶传热系数、热惰性指标的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.7条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	
	
	外墙传热系数、热惰性指标的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.7条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	5
	外窗的
传热系数
	外窗的平均传热系数和平均综合遮阳系数的设计符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.8条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	6
	外遮阳措施
	居住建筑的东西向是否采取建筑外遮阳，建筑外遮阳系数SD是否符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.10条规定的值
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	7
	外窗的可开启面积
	外窗（包括阳台门）的可开启面积的设计不小于《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.13条规定的下限值
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	8
	居住建筑 冷（热）负荷计算
	各部分围护结构的传热系数不应超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2012第4.0.6、4.0.7条规定的限值  
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	
	
	围护结构传热系数K值与建筑节能计算及登记表是否相符并符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2012第4.0.6、4.0.7条的规定
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	
	
	室内采暖计算温度不应低于《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条的规定
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	9
	冷（热）计量
	采用集中式空调（采暖）方式或户式（单元式）中央空调的住宅应进行逐时逐项冷负荷计算；采用集中式空调(采暖)方式的居住建筑，应设置分室（户）温度控制及分户冷（热）量计量设施，并对冷（热）计与分摊方式进行说明。《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012第6.0.2条的规定
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	10
	冷热源  
	当选择土壤源热泵系统、浅层地下水源热泵系统、地表水（淡水、海水）源热泵系统、污水水源热泵系统作为居住区或户用空调（采暖）系统的冷热源时，应进行适宜性分析。是否符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ 75-2012第6.0.8条的规定
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	11
	自熄开关
	共用部位应设置人工照明，应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。当应急照明采用节能自熄开关时，必须采取消防时应急点亮的措施。GB50096-2011 第8.7.5条规定
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	12
	应急照明时自熄开关控制
	当应急照明在采用节能自熄开关控制时，必须采取应急时自动点亮的措施。GB50368-2005 第8.5.3条规定
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	13
	用电计量
	锅炉房、热力站的动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。JGJ26-2010第5.2.19条的规定
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	14
	照明与控制
	住宅公共部分的照明应采取高效光源、高效灯具和节能控制措施。GB50368-2005 第10.1.4条规定
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	15
	设备控制
	住宅内使用的经常运行的动力设备，应采用高效率产品 ，经技术经济比较合理时宜采取节电措施。GB50368-2005第10.1.5条规定
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	　

	综合评价
	原审查意见：□符合 □不符合  检查意见：□符合 □不符合

	检查组成员签字：                                           日期：


附件4

	2017年中山市公共建筑节能设计文件检查表

	项目名称：                                                                          建筑面积：    

	序号
	检查项目
	检查内容与依据
	评 价
	备注

	
	
	
	原审查意见
	检查意见
	

	1
	体型系数
	严寒及寒冷地区建筑体型系数不超过《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.1条规定的限值
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	2
	围护结构的热工性能
	甲类公共建筑屋顶传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	甲类公共建筑外墙（包括非透光幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	甲类公共建筑底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	甲类公共建筑非采暖（空调）房间与采暖（空调）房间的隔墙或楼板传热系数计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断
	□符合
	□符合
	用于寒冷地区

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	甲类公共建筑单一朝向外窗（包括透光幕墙）设计的传热系数及太阳得热系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断
	□符合
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	甲类公共建筑屋顶透光部分设计的传热系数及太阳得热系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.7条及3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	甲类公共建筑不同气候区地面和地下室外墙热阻值的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断
	□符合
	□符合
	用于寒冷地区

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	3
	入口全玻幕墙
	公共建筑入口采用全玻幕墙时，符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.7条的规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	4
	屋顶
	甲类公共建筑建筑屋顶透光部分的面积符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.7条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	5
	气密性
	外窗气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.5条的规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	透明幕墙气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.6条的规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	6
	采暖空调计算
	围护结构传热系数K值不应超过规定《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条规定的限值  
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	围护结构传热系数K值应与建筑节能计算及登记表相符《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	甲类公共建筑必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.1.1条的规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	7


	采暖空调冷源与热源



	冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.2条规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.3条规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.5条规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.8条规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.10条规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.14条规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.17条规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.19条规定
	□符合
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	 8
	采暖空调检测、控制与计量
	能量计量符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.5.2条规定
	□符合
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	锅炉房和换热机房按规定设置供热自动控制装置，符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.5.4条规定
	□符合
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	
	
	控制装置符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.5.6条规定
	□符合
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	9
	照明
	照明功率密度值符合现行国家标准GB50034的有关规定
	□符合
	□符合
	　

	
	
	
	□不符合
	□不符合
	

	综合评价
	原审查意见：□符合 □不符合  检查意见：□符合 □不符合

	检查组成员签字：                            日期：


附件5

	2017年中山市居住建筑绿色建筑设计文件检查表

	项目名称：                                                                          建筑面积：

	序号
	检查项目
	检查内容与依据
	 评价
	备注

	
	
	
	原审查意见
	检查意见
	

	1
	环境影响评估报告书（表）、土壤氡含量检测报告等
	场地建设不破坏本地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区，尽可能维持原有场地的地形地貌。

建筑选址应避免洪灾、泥石流等自然灾害，无超标的污染、辐射危害源，远离重大危险源。建筑电力、控制等重要设施如建于地下，应采取措施，确保不被雨洪淹没。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	规划　

	2
	人均用地指标
	人均居住用地指标：低层不高于43㎡、多层不高于28㎡、中高层不高于24㎡、高层不高于15㎡，同时满足当地规划的相关要求。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	规划　

	3
	绿地率、人均公共绿地面积
	住区的绿地率不低于30%，人均公共绿地面积不低于1㎡。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	规划　

	4
	日照环境、采光和通风要求
	住区建筑布局保证室内外的日照环境、采光和通风的要求，日照间距等相关指标满足所在城市（地级以上）现行控制性详细规划要求。

住宅建筑的日照满足所在城市（地级以上）现行详细控规要求。当该城市无具体要求时，每套住宅至少有1个居住空间满足《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关住宅建筑日照标准的要求；当有4个及4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关住宅建筑日照标准的要求。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	规划　

	5
	污染源排放
	住区内部无排放超标的污染源。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	规划　

	6
	无障碍设施
	住区内无障碍设施满足《无障碍设计规范》GB 50763的要求。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	规划　

	7
	建筑热工、暖通空调设计
	住宅建筑热工设计和暖通空调设计符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2012的规定。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	建筑

	8
	建筑造型
	建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。女儿墙高度未超过规范要求的2倍。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	建筑　

	9
	室内采光
	卧室、起居室（厅）、书房、厨房设置外窗，卧室、主起居室（厅）、书房的采光系数不低于现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的规定。 
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	建筑

	10
	隔声隔音
	对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施。卧室的允许噪声级在关窗状态下白天不大于45dB（A），夜间不大于37dB（A）。起居室（厅）的允许噪声级在关窗状态下白天和夜间不大于45dB（A）。楼板和分户墙的空气声计权隔声量+粉红噪声频谱修正量不小于45dB，楼板的计权标准化撞击声声压级不大于75dB。户门的空气声计权隔声量+粉红噪声频谱修正量不小于25dB；外窗的空气声计权隔声量+交通噪声频谱修正量不小于25dB，沿交通干线时不小于30dB。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	建筑　

	11
	自然通风
	居住空间能自然通风，通风开口面积不小于该房间地板面积的10%，或者达到外门窗面积的45%以上。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	建筑

	12
	防霉
	首层卧室、起居室，半地下、地下空间采取有效措施防止发霉。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	建筑　

	13
	乡土植物
	种植适应本地气候和土壤条件的乡土植物，种植乡土植物应确保植物的存活，减少病虫害，抵抗自然灾害，并合理控制绿化与景观的造价。不得移植野生植物（包括花草、树木）和树龄超过30年的树木。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	园林

	14
	建筑水规划方案
	在方案、规划阶段，根据本地水资源状况、气候特征和不同的建筑类型，以“低质低用，高质高用”原则，制订合理的建筑水（环境）系统规划方案。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	15
	避免管网漏损措施
	采取有效措施避免管网漏损。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	16
	节水器具和设备的选用
	采用节水器具和设备。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	17
	景观用水
	景观用水不采用市政供水和自备地下水井供水。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	18
	非传统水源安全保障措施
	使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	19
	雨污分流
	采取有效措施，使得污水不污染雨水等可再利用的水资源，尽量减少雨水流入污水管网。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	20
	有污染的自来水出水口隔离措施
	有污染的自来水出水口应采取有效隔离措施。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	21
	应急广播设置
	住区设置应急广播系统。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	电气

	22
	智能化系统定位
	智能化系统定位正确，采用的技术先进、实用、可靠，达到安全防范子系统、管理与设备监控子系统与信息网络子系统的基本配置要求。智能化系统达到《居住区智能化系统配置与技术要求》中基本配置要求。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	电气

	23
	集中空调系统冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比
	当采用集中空调系统时，所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51中的有关规定值，应在进行逐项逐时冷负荷计算的基础上选择空调制冷机组。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	暖通

	24
	空调调节计量设施
	采用集中空调系统的住宅，应设置室温调节设施。采用区域供冷的应设置冷量计量装置。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	暖通

	25
	水、电、燃气表具设置，计量与收费
	住宅内水、电、燃气表具设置齐全，且实行分户、分类计量与收费。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	各专业

	26
	绿色建筑评价标识申报声明、申报书、自评估报告及证明材料
	关于组织开展一星级绿色建筑评价标识工作的通知（中建通〔2014〕131号）
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	

	综合评价
	原审查意见：□符合 □不符合  检查意见：□符合 □不符合

	检查组成员签字：                                           日期：


附件6

	2017年中山市公共建筑绿色建筑设计文件检查表

	项目名称：                                                                          建筑面积：

	序号
	检查项目
	检查内容与依据
	 评价
	备注

	
	
	
	原审查意见
	检查意见
	

	1
	环境影响评估报告书（表）、土壤氡含量检测报告等
	场地建设不破坏本地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区，尽可能维持原有场地的地形地貌。

建筑选址应避免洪灾、泥石流等自然灾害，无超标的污染、辐射危害源，远离重大危险源。建筑电力、控制等重要设施如建于地下，应采取措施，确保不被雨洪淹没。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	规划　

	2
	幕墙设计
	幕墙建筑的设计与选材合理，符合现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB 18091的要求，避免照明光污染。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	规划　

	3
	污染源排放
	场地内无排放超标的污染源。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	规划　

	4
	日照间距
	日照间距等相关指标满足所在城市（地级以上）现行控制性详细规划要求，不对临近住宅造成影响。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	规划　

	5
	无障碍设施
	场地内无障碍设施满足《无障碍设计规范》GB50763的要求。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	规划　

	6
	围护结构热工性能
	围护结构热工性能指标符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	建筑

	7
	建筑造型
	建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	建筑　

	8
	防结露、发霉措施
	建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	建筑

	9
	室内噪声源和室外环境影响的减震和消声措施
	宾馆和办公建筑室内背景噪声符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118中室内允许噪声标准中的二级要求；商场类建筑室内背景噪声水平满足现行国家标准《商场（店）、书店卫生标准》GB 9670的相关要求。其他建筑采取有效措施降低背景噪声和控制噪声。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	各专业

	10
	乡土植物
	种植适应本地气候和土壤条件的乡土植物，种植乡土植物应确保植物的存活，减少病虫害，抵抗自然灾害，并合理控制绿化与景观的造价。不得移植野生植物（包括花草、树木）和树龄超过30年的树木。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	园林

	11
	建筑水规划方案
	在方案、规划阶段，根据本地水资源状况、气候特征和不同的建筑类型，以“低质低用，高质高用”原则，制订合理的建筑水（环境）系统规划方案。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	12
	雨污分流
	设置合理、完善的供水、排水系统。采取有效措施，使得污水不污染雨水，尽量减少雨水流入污水管网。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	13
	避免管网漏损措施
	采取有效措施避免管网漏损。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	14
	节水器具和设备的选用
	采用节水器具和设备。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	15
	非传统水源安全保障措施
	使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	16
	分质供水用水安全保障措施
	采用分质供水时，采用用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响，管道标识清晰明确。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	17
	有污染的自来水出水口隔离措施
	有污染的自来水出水口应采取有效隔离措施。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	给排水

	18
	采暖和空气调节系统的热源
	不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	电气暖通

	19
	照明功率密度值
	各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定现行值。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	电气

	20
	新建公共建筑分项计量装置
	新建公共建筑安装分项计量装置，对建筑内各耗能环节如冷热源、输配系统、照明、办公设备和热水能耗等实现独立分项计量。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	电气

	21
	建筑用电指标（负荷）
	建筑的用电指标（负荷）不超出当地用电规划要求，并符合省及本城市的相关规定。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	电气

	22
	建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数
	建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关要求。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	电气

	23
	集中空调建筑房间内的温度、湿度、风速、新风量
	采用集中空调的建筑，房间内的温度、湿度、风速等参数符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51中的设计计算要求。

采用集中空调的建筑，新风量符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的设计要求。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	暖通

	24
	空调采暖系统的冷热源机组能效比、锅炉热效率
	空调采暖系统的冷热源机组能效比符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定，锅炉热效率符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	暖通

	25
	绿色建筑评价标识申报声明、申报书、自评估报告及证明材料
	关于组织开展一星级绿色建筑评价标识工作的通知（中建通〔2014〕131号）
	□符合

□不符合
	□符合

□不符合
	

	综合评价
	原审查意见：□符合 □不符合  检查意见：□符合 □不符合

	检查组成员签字：                                           日期：




